\ Solucionamos sus necesidades
VALCHIP de seguridad perimetral

Dos Beams - VAL-ABT Serie

Descripcion del Producto

Esta compuesto por dos unidades, una maestra y la otra esclava de dos beams (Haces
infrarrojos). Esta disefiado para el control de perimetros 6 accesos tanto en exterior como en interior.
En caso de una intrusion emite una sefial de alarma que puede activar diversos dispositivos como un
grabador digital, luces, dispositivos sonoros etc. Esta formado por elementos asféricos de doble lente
de enfoque patentado de gran exactitud y una unidad microprocesada DSP con coédigo de
correcciones de error multidimensionales patentada. Cuando un intruso corta los haces de infrarrojos
la barrera emite una alarma. La instalacién es muy sencilla incluyendo diversos accesorios que
facilitan la misma. La alineacion de las barreras es facil ya que incorpora la posibilidad de ser
ajustadas tanto en horizontal (180°) como vertical (10°). La carcasa esta fabricada para su
instalacién en exteriores.

Aplicaciones
(O Sistemas de vigilancia perimetral. (O Control perimetral de vallas.
O Vigilancia de accesos a edificios. (O Control de Acceso en Urbanizaciones.
(O Control de accesos en interiores. O Control de Naves Industriales.

Caracteristicas del producto

Funcion de descalificacion.

Salida de alarma por cable y sistema BUS compatible.

Informe de la holografia del terreno en tiempo real.

Desplazamiento Unico a la recepcién. Transmision por partes de gran poder.

Funciones completas de chequeos. Adaptacion al medio ambiente, estando libre de problemas de bloqueo.
Patentados elementos asféricos de gran exactitud con doble lente de enfoque.

Microprocesador DSP patentado con cédigo de correccion de errores multidimensional.

Tecnologia de deteccién de alarma verdadera.

Adaptadores de conmutacion de estado solido, bajo consumo y larga duracion. Sin contactos.

Ajuste simultaneo de la estructura del espejo 6ptico superior € inferior. Con ajuste mas rapido y mas preciso.
Estructura estanca para instalacion en exteriores.

Puede ajustarse los beams (haces infrarrojos) en horizontal y vertical.
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VAL-ABT-30

Descripcion del Producto

30 /90 metros

de seguridad perimetral

Dos Beams para exterior € interior ajustable.

VAL-ABT-60

60 / 180 metros

Dos Beams para exterior € interior ajustable.

VAL-ABT-80

80 / 240 metros

Dos Beams para exterior € interior ajustable.

VAL-ABT-100

100/ 300 metros

Dos Beams para exterior € interior ajustable.

Aplicacion Tipica:
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